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ERKUŞLAR MAKİNE ve EL ALETLERİ SANAYİİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1957’den bugüne
Since 1957

Vizyonumuz  OurVision

Misyonumuz  OurMission

ERKUŞLAR A.Ş. olarak, 1957 yılından bugüne kadar,  insan, çevre ve 
kalite odaklı ürünler ile vinç ve kaldırma ekipmanları konusunda tüm 
Türkiye ve Dünya çapında küresel bir firma olarak üretimlerimize devam 
ederek, daha uzun yıllar kendi sektörümüzde kalitemizi, saygın, 
güvenilir, ve fark yaratan bir marka olarak değerimize değer katmaktır.

Since the day we started manufacturing we strive to provide the best 
solution, best price and the best product which fits to our customers 
exact needs. As ERKUSLAR from Project to production, from sales to 
after sales services we provide global industrial standards and make 
sure to protect and move forward our well known brand image. 
We will continue to be a customer oriented company and we will 
provide to all our customers a high quality service by following their 
needs. We will always hold human, environment,  health and safety as 
a priority.

Since 1957 when we were established as ERKUSLAR A.S. we have been 
working on sales and production of lifting and  hoisting systems, for 
such long time our brand is well known and highly respected both 
nation wide and internationally. We will continue to focus on human, 
environment and quality as a brand and we will continue to make a 
difference, to be respected, and most trusted company.

Üretime başladığımız 70’li yıllardan bu yana dünya standartlarına 
uygun çalışmalarımız ile projeden, üretime, üretimden satışa ve satıştan 
satış sonrası servise kadar satışını gerçekleştirdiğimiz tüm ürünler ile 
ilgili müşterimize en uygun çözümü, en uygun ürünü, ve en uygun fiyatı 
temin etmek, yarattığımız markanın değerini korumak ve daha ileri 
seviyelere çıkartarak, insan, çevre ve iş güvenliğini en ön planda 
tutarak hizmet verdiğimiz tüm kurumsal ve bireysel müşterilerilerin 
sektörel ihtiyaçlarını yakından takip ederek hızlı, kaliteli, güler yüzlü ve 
çözüm odaklı bir firma olmaya devam edeceğiz.



w w w . e r k u s l a r . c o m i n f o @ e r k u s l a r . c o m

İÇİNDEKİLER / CONTENTS
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ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER ELECTRICAL HOISTS
Kanca Askılı Hook suspended
Monoray Şaryolu Manuel  Trolleys
Monoray Arabalı Monorail Trolleys
Alçak Tavan Vinçleri Low Headroom

HALATLI VİNÇLER WIRE ROPE HOISTS
Sabit Vinçler Fixed Type
Standart Monoray Vinçler Monorail Trolley
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MEKANİK KALDIRMA ÜRÜNLERİ
MECHANICAL LIFTING EQUIPMENTS
ZİNCİRLİ CARASKALLAR / CHAIN BLOCKS

MODEL TYPE EMC 0,25 EMC 05 EMC 10 EMC 20 EMC 30 EMC 50 EMC10

KAPASİTE

CAPACITY (T)
250 KG. 500 KG. 1 TON 2 TON 3 TON 5 TON 10 TON

YÜKSEKLİK

HEIGHT
5 M. 5 M. 5 M. 5 M. 5 M. 5 M. 5 M.

ÇEKME KUVVETİ 

PULL FORCE
18 25 31,5 40 47 48 49,5

TEST YÜKÜ

TEST LOAD
2,2 0,75 12,5 25 37,5 75 125

ZİNCİR DONAM

CHAIN FALLS
1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 2/1 2/1

ZİNCİR ÖLÇÜSÜ

CHAIN DIMENSION 

(MM.)

4*12 5*12 6*19 8*25 7,1*21 9*27 9*27

NET AĞIRLIK

WEIGHT
4 9 11,2 21 22 39,5 66

Erkuşlar mekanik caraskallar 250 kg.’dan 10 tona kadar hafif 
yüklerinizde yükü taşımanızı kolaylaştırmaya devam ediyor 
göze hoş gelen tasarımı yüksek performansı ve kolay kullanımı 
ve standart olarak sunulan aşırı yük önleme tertibatı sayesinde 
yükünüzü güvenle taşır.

Erkuslar mechanical chain blocks starting from 250 kg. up to 
10 tons makes your load lighter. Apart from eye  catching 
design, it’s a user friendly, high performance hoist equipped 
with over load safety device, which makes the usage safer.

Standart Özellikleri
•	Hassas işlenmiş zincir kavelatası sayesinde yumuşak 
çalışma imkanı
•	Standart olarak sunulan aşırı yük limitörü sayesinde 
caraskala gelen kapasitenin üstünde bir yükü kaldırmaz.
•	Standart olarak 3m.- 5m. zincir uzunluğunun dışarısında 
daha uzun ve daha kısa yükseklikte çalışması mümkündür.
•	G80 yüksek kaliteli siyah kaldırma zinciri uzun ömürlüdür.     
(4:1 güvenlik katsayısı) el zinciri galvaniz kaplıdır.
•	Kanca 3600 dönebilir, emniyet mandalı ısıl işleme tabi 
tutulmuştur.

Standart Features
•	Precision made chain guide provide smoother working.
•	Longer life time with standard over load limiter which 
enables the hoist to stop lifting heavier loads then is own 
capacitiy
•	3m or 5m lifting chain with long life 
•	G80 high tensile lifting chain with long life (4:1 safety) 
galvanized hand chain.
•	Hook block can turn 3600 with safety latch and is heat 
treated.
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MEKANİK KALDIRMA ÜRÜNLERİ
MECHANICAL LIFTING EQUIPMENTS
ZİNCİRLİ ÇEKTİRMELER (HUBZUG) / LEVER HOISTS

Zincirli çektirme yükü taşıma, çektirme ve sürükleme amacı ile 
kullanılmaktadır. Endüstrinin her kolunda kullanılan sağlam ve 
taşınabilir gövdesi sayesinde her türlü çektirme işinde 
yükünüzü hafifletir.

Lever hoists are used for hoisting, pulling and dragging heavy 
loads. It can be used in all fields of industry where strong and 
portable pulling is required.

Standart Özellikleri
•	Hassas işlenmiş zincir kavelatası sayesinde yumuşak 
çalışma imkanı sağlar.
•	Standart olarak sunulan aşırı yük limitörü sayesinde 
çektirmeye gelen kapasitenin üstünde bir yükü kaldırmaz.
•	Güçlü ve sağlam yapısı sayesinde yükteyken sarsıntıyı 
hissettirmez.
•	Otomatik frenleme sayesinde yükteyken kaçırma 
yapmaz.
•	Yüksek mekanik verimliliği sayesinde minimum kuvvet 
ile maksimum çekme yapılır.
•	G80 yüksek kaliteli siyaah çekme zinciri uzun ömürlüdür.
(Zincir uzunluğu standart 1,5mt)
•	Kanca 360° dönebilir, emliyet mandallı ısıl işleme tabi 
tutulmuştur.

Standart Features
•	Precision (teks) mode chain guide provide smoother 
working
•	Longer life time with standard over load limiter which 
enables the hoist to stop lifting heavier loads then its own 
capasitiy
•	With strong and robust body stracture,vibration is 
minimized.
•	Automatic brakes holds the load safe.
•	High mechanical efficiency provides minimum load 
applied for maximum lifting.
•	G80 high tensile lifting chain with long life time (4:1) 
galvanized hand chain.
•	Hook block can turn 360° with safety latch and is heet 
treated.

MODEL TYPE EZC 0,75 EZC 1,5 EZC 300 EZC 600

KAPASİTE - CAPACITY (T) 0,75 KG. 1,5 TON 3 TON 6 TON

YÜKSEKLİK - HEIGHT 1,5 M. 1,5 M. 1,5 M. 1,5 M.

KOL BOYU 300 400 410 410

ZİNCİR DONAM

CHAIN FALLS
1/1 1/1 1/1 2/1

ZİNCİR ÖLÇÜSÜ

CHAIN DIMENSION (MM.)
5*15 8*25 9*27 9*27

NET AĞIRLIK

WEIGHT
7 11,5 21 32
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MEKANİK ÜRÜNLER
MECHANICAL EQUIPMENT
HALATLI ÇEKTİRME (TRİFOR) / WIRE ROPE PULLER

Alüminyum alaşımlı gövdesi sayesinde hafif ve taşınabilir bir 
üründür, her türlü sürükleme,traksiyon ve kaldırma işlemlerinde 
kullanılır. En kötü koşullarda bile yükünüzü hafifletir, işinizi 
kolaylaştırır.

The aluminium alloy body makes it easy and portable for the 
user. Its used for all kinds of traction, dragging and lifting, 
even in worst conditions it makes your load lighter.

Standart Özellikleri
•	Halatlı çektirmelerde kapasite yükseltme makara sistemi ile 
mümkündür. Aşağıda tabloda mevcut kapasitenin nasıl 4 
katına kadar çıkarıldığını göstermiştir.
•	 (Sabitleme noktasında bu yüklere uygun olması gereklidir.)

Standart Features
•	With wire rope pullers the capacity can be increased by 
pulley system,  below you will see the increase of the capacity 
even up to 4 times providing the suitable anchorage.

MODEL TYPE EHT EHT EHT EHT

KAPASİTE  (T) 0.8 1.6 3.2 5.4

KOL UZUNLUĞU 1120 1120 1120 1120

HALAT ÇAPI (MM.) 8 11 16 20

ÇEKME MESAFESİ 
(M.) 20 20 20 20

NET AĞIRLIK (KG.) 6 11 22 45
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MEKANİK ÜRÜNLER
MECHANICAL EQUIPMENT
EDS MODELİ MANUEL ve 
EZS ZİNCİR TAHRİKLİ ŞARYOLAR

Her tür ölçüde profile uygundur, radyuslu raylarda  kullanılır. 
Ray üzerinde her noktada takma ve çıkarmaya  uygundur. 
Rulmanlı tekerler, sarsıntısız yürüyüş kabiliyeti. Kalite servis ve 
yedek parça hizmeti.

Adjustable trolley distance provides suitable travelling for 
various type of NPI or other type of profiles. Suitable for 
angular motions depending on the radius. The trolley can be 
mounted or dismounted to the profile from different points. 
High guality, with CE and fall arrest system. 

EDS MODEL MANUAL and 
CHAIN DRIVEN TROLLEYS

MODEL
KAPASİTE 

(TON)

PROFİL 
ENİ 

(MM.)

NET 
AĞIRLIK 

(KG.)

DÖNME 
YARIÇAPI  
TURNING 

RADIUS (R)

EZS 05 0.5 64-140 14 0.6

EZS 10 1 64-140 19 0.6

EZS 20 2 76-165 28 1

EZS 30 3 76-203 40 1

EZS 50 5 88-203 65 1.2

EZS 100 10 125-203 103 1.4
MODEL

KAPASİTE 

(TON)

PROFİL 
ENİ 

(MM.)

NET 
AĞIRLIK 

(KG.)

DÖNME 
YARIÇAPI  
TURNING 

RADIUS (R)

EDS 05 0.5 64-140 14 0.6

EDS 10 1 64-140 19 0.6

EDS 20 2 76-165 28 1

EDS 30 3 76-203 40 1

EDS 50 5 88-203 65 1.2

EDS 100 10 125-203 103 1.4
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ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ
ELECTRICAL CHAIN HOISTS
KANCA ASKILI / HOOK FIXED

500 kg. - 5 ton

TEKNİK PARAMETRELER (TEK HIZLI ) / TECHNICAL PARAMETERS (SINGLE SPEED)

MODEL

 TYPE

KAPASİTE 

CAPACITY

KALDIRMA HIZI 

LIFTING SPEED 

(m/min.)

GÜÇ 

POWER

DEVİR/DAK. 

ROTATION SPEED

ENERJİ FAZ 

PHASES

VOLTAJ

VOLTAGE HZ

DONAM  

CHAIN 

FALL

ZİNCİR ÖLÇÜSÜ

CHAIN 

SPECIFICATION

TEST YÜKÜ 

TEST LOAD

AĞIRLIK

WEIGHT

EXTRA MT 

WEIGHT ADDED 

WITH 1M. HIGHER

WBH-00501SF 0.5 6.8 0.75 1440 3 200-460 50/60 1  6.3 0.625 47 0.81
WBH-01001SF 1 6.6 1.5 1440 3 200-460 50/60 1  7.1 1.25 61 1.1
WBH-01002SF 1 3.4 0.75 1440 3 200-460 50/60 2  6.3 1.25 52 1.62
WBH-02001SF 2 6.6 3.0 1440 3 200-460 50/60 1  10.0 2.5 115 2.3
WBH-02002SF 2 3.3 1.5 1440 3 200-460 50/60 2  7.1 2.5 73 2.2
WBH-03001SF 3 5.4 3.0 1440 3 200-460 50/60 1  11.2 3.75 122 2.8
WBH-03002SF 3 4.4 3.0 1440 3 200-460 50/60 2  10.0 3.75 131 4.7
WBH-05002SF 5 2.7 3.0 1440 3 200-460 50/60 2  11.2 6.25 151 5.6

ÖLÇÜ BİLGİLERİ (TEK HIZLI ) / SIZE SPECIFICATION (SINGLE SPEED)
MODEL TYPE H A B D E I J K L M N

WBH-00501SF 550 460 230 280 160  35 25  35 25 17 17
WBH-01001SF 650 520 260 300 176  40 31  40 31 22 22
WBH-01002SF 670 460 230 280 205  40 31  40 31 22 22
WBH-02001SF 800 615 295 430 265  47 40  47 38 30 30
WBH-02002SF 835 520 260 300 236  47 38  47 38 30 30
WBH-03001SF 845 615 295 430 265  58 47  58 47 36 36
WBH-03002SF 950 615 295 430 320  58 47  58 47 36 36
WBH-05002SF 1030 615 295 430 325  60 48  60 48 43 43

ÖLÇÜ BİLGİLERİ (ÇİFT HIZLI ) / SIZE SPECIFICATION (DUAL SPEED)
MODEL TYPE H A B D E I J K L M N

WBH-00501DF 550 545 260 280 160  35 28  35 25 17 17
WBH-01001DF 650 582 280 300 176  40 31  40 31 22 22
WBH-01002DF 670 545 260 280 205  40 31  40 31 22 22
WBH-02001DF 800 670 313 430 265  47 40  47 38 30 30
WBH-02002DF 835 582 280 300 236  47 38  47 38 30 30
WBH-03001DF 845 670 313 430 265  58 47  58 47 36 36
WBH-03002DF 950 670 313 430 320  58 47  58 47 36 36
WBH-05002DF 1030 670 313 430 325  60 48  60 48 43 43

TEKNİK PARAMETRELER (ÇİFT HIZLI ) / TECHNICAL PARAMETERS (DUAL SPEED)

MODEL

 TYPE

KAPASİTE 

CAPACITY

KALDIRMA HIZI 

LIFTING SPEED 

(m/min.)

KALDIRMA MOTORU   LIFTING MOTOR DONAM  

CHAIN 

FALL

ZİNCİR ÖLÇÜSÜ

CHAIN 

SPECIFICATION

TEST YÜKÜ 

TEST LOAD

AĞIRLIK

WEIGHT

EXTRA MT 

WEIGHT ADDED 

WITH 1M. HIGHER

GÜÇ 

POWER

DEVİR/DAK. 

ROTATION SPEED

ENERJİ FAZ 

PHASES

VOLTAJ

VOLTAGE HZ

WBH-00501DF 0.5 6.9/2.3 0.80/27 2890/980 3 200-460 50/60 1  6.3 0.625 47 0.81
WBH-01001DF 1 6.9/2.3 1.8/0.6 2890/980 3 200-460 50/60 1  7.1 1.25 61 1.1
WBH-01002DF 1 3.5/1.2 0.8/0.27 2890/980 3 200-460 50/60 2  6.3 1.25 52 1.62
WBH-02001DF 2 6.8/2.3 3.0/1.0 2890/980 3 200-460 50/60 1  10.0 2.5 115 2.3
WBH-02002DF 2 3.3/1.1 1.8/0.6 2890/980 3 200-460 50/60 2  7.1 2.5 73 2.2
WBH-03001DF 3 5.4/1.8 3.0/1.0 2890/980 3 200-460 50/60 1  11.2 3.75 122 2.8
WBH-03001SF 3 4.5/1.5 3.0/1.0 2890/980 3 200-460 50/60 1  10.0 3.75 131 4.7
WBH-05002DF 5 2.7/0.9 3.0/1.0 2890/980 3 200-460 50/60 2  11.2 6.25 151 5.6
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ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇLER
ELECTRICAL CHAIN HOISTS
MANUEL ŞARYOLU TİP / MANUEL TROLLEY TYPE

500 kg. - 5 TON

TEKNİK PARAMETRELER / TECHNICAL PARAMETERS

MODEL

 TYPE

KAPASİTE 

CAPACITY

KALDIRMA 
HIZI 

LIFTING 
SPEED 

(m/min.)

KALDIRMA MOTORU   LIFTING MOTOR

DONAM  

CHAIN 

FALL

ZİNCİR ÖLÇÜSÜ

CHAIN 

SPECIFICATION

TEST YÜKÜ 

TEST LOAD

I ÖLÇÜSÜ

I BEAM

AĞIRLIK

WEIGHT

EXTRA MT 

WEIGHT ADDED 

WITH 1M. 
HIGHER

GÜÇ 

POWER

DEVİR/DAK. 

ROTATION 
SPEED

ENERJİ 
FAZ 

PHASES

VOLTAJ

VOLTAGE HZ

WBH-00501SM 0.5 6.8 0.75 1440 3 200-460 50/60 1  6.3 0.625 52-100 53 0.81
WBH-01001SM 1 6.6 1.5 1440 3 200-460 50/60 1  7.1 1.25 52-100 67 1.1
WBH-01002SM 1 3.4 0.75 1440 3 200-460 50/60 2  6.3 1.25 52-100 67 1.1
WBH-02001SM 2 6.6 3.0 1440 3 200-460 50/60 1  10.0 2.5 60-105 125 2.3
WBH-02002SM 2 3.3 3.0 1440 3 200-460 50/60 2   7.1 2.5 60-105 83 2.3
WBH-03001SM 3 5.4 3.0 1440 3 200-460 50/60 1  11.2 3.75 60-105 138 2.8
WBH-03002SM 3 4.4 3.0 1440 3 200-460 50/60 2  10.0 3.75 60-105 147 4.7
WBH-05002SM 5 2.7 3.0 1440 3 200-460 50/60 2  11.2 3.75 82-180 181 5.6

ÖLÇÜ BİLGİLERİ / SIZE SPECIFICATION
MODEL TYPE H A B D F K L N I J P

WBH-00501SM 580 460 230 280 160  35 28 17  25 91 163
WBH-01001SM 635 520 260 300 176  40 31 22  26 90 164
WBH-01002SM 670 460 230 280 205  40 31 22  26 90 164
WBH-02001SM 764 615 295 430 265  47 38 30  31 115 221
WBH-02002SM 800 520 260 300 236  47 38 30  31 115 221
WBH-03001SM 854 615 295 430 265  58 47 36  36 138 265
WBH-03002SM 960 615 295 430 320  58 47 36  36 138 265
WBH-05002SM 968 520 260 350 205  58 47 36  36 138 265
WBH-05002SF 1007 615 295 430 325  60 48 43  43 157 304
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ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ
ELECTRICAL CHAIN HOIST
MONORAY ARABALI VİNÇLER / ELECTRIC TROLLEY TYPE HOIST

500 kg. - 5 ton

MODEL TYPE H A B D E I K L N W U R T

WBH-00501DE 630 545 260 280 160  35  35 25 17 206 111 142 231
WBH-01001DE 650 582 280 300 176  40  40 32 24 206 111 142 231
WBH-01002DE 695 545 260 280 205  41  40 31 24 206 111 142 231
WBH-02001DE 770 670 313 430 265  47  47 40 30 237 127 142 231
WBH-02002DE 815 582 280 300 236  36  47 38 30 237 127 142 231
WBH-03001DE 830 670 313 430 265  58  58 47 36 265 140 142 231
WBH-03002DE 930 670 313 430 320  43  58 47 36 265 140 142 231
WBH-05002DE 1015 670 313 430 325  54  60 48 43 296 156 142 231

ÖLÇÜ BİLGİLERİ (ÇİFT HIZLI ) / SIZE SPECIFICATION (DUAL SPEED)

MODEL TYPE H A B D E I K L N W U R T

WBH-00501SE 630 460 230 280 160  35  35 25 17 206 111 142 231
WBH-01001SE 650 520 260 300 176  40  40 32 24 206 111 142 231
WBH-01002SE 695 460 230 280 205  41  40 31 24 206 111 142 231
WBH-02001SE 770 615 295 430 265  47  47 40 30 237 127 142 231
WBH-02002SE 815 520 260 300 236  36  47 38 30 237 127 142 231
WBH-03001SE 830 615 295 430 265  58  58 48 36 265 140 142 231
WBH-03002SE 930 615 295 430 320  43  58 47 36 265 140 142 231
WBH-05002SE 1015 615 295 430 325  54  60 48 43 296 156 142 231

ÖLÇÜ BİLGİLERİ (TEK HIZLI ) / SIZE SPECIFICATION (SINGLE SPEED)

MODEL
TYPE

KAPASİTE
CAPACITY

KALDIRMA 
HIZI

LIFTING 
SPEED
(m/min.)

KALDIRMA MOTORU   LIFTING MOTOR YÜRÜTME MOTORU   OPERATION MOTOR

DONAM
CHAIN
FALL

ZİNCİR
ÖLÇÜSÜ
CHAIN

SPECIFICATION

TEST 
YÜKÜ
TEST 
LOAD

KİRİŞ 
ÖLÇÜSÜ
I BEAM

AĞIRLIK
WEIGHT

EXTRA  MT. 
WEIGHT 

ADDED 1 M. 
HIGHER

GÜÇ
POWER

DEVİR/
DAK.

ROTATION
SPEED

ENERJİ
FAZ

PHASES
VOLTAJ

VOLTAGE (HZ.)
GÜÇ

POWER

DEVİR/
DAK.

ROTATION
SPEED

YÜRÜTME 
HIZI

OPERATION
SPEED

ENERJİ
FAZ

PHASES
VOLTAJ

VOLTAGE (HZ.)

WBH-00501SE 0,5 6,8 0,75 1440 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 1  6,3 0,625 60-190 89 0,81

WBH-01001SE 1 6,6 1,5 1440 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 1   7,1 1,25 60-190 103 1,1

WBH-01002SE 1 3,4 0,75 1440 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 2   6,3 1,25 60-190 101 1,62

WBH-02001SE 2 6,6 3,0 1440 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 1  10,0 2,5 82-228 164 2,3

WBH-02002SE 2 3,3 1,5 1440 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 2    7,1 2,5 82-228 122 2,2

WBH-03001SE 3 5,4 3,0 1440 3 200-460 50/60 0,75 1440 11/21 3 200-460 50/60 1   11,2 3,75 82-228 183 2,8

WBH-03002SE 3 4,4 3,0 1440 3 200-460 50/60 0,75 1440 11/21 3 200-460 50/60 2   10,0 3,75 82-228 192  4,7

WBH-05002SE 5 2,7 3,0 1440 3 200-460 50/60 0,75 1140 11/21 3 200-460 50/60 2    11,2 6,25 100-256 234 5,6

TEKNİK PARAMETRELER (TEK HIZLI ) / TECHNICAL PARAMETERS (SINGLE SPEED)

MODEL
TYPE

KAPASİTE
CAPACITY

KALDIRMA 
HIZI

LIFTING 
SPEED
(m/min.)

KALDIRMA MOTORU   LIFTING MOTOR YÜRÜTME MOTORU   OPERATION MOTOR

DONAM
CHAIN
FALL

ZİNCİR
ÖLÇÜSÜ
CHAIN

SPECIFICATION

TEST 
YÜKÜ
TEST 
LOAD

KİRİŞ 
ÖLÇÜSÜ
I BEAM

AĞIRLIK
WEIGHT

EXTRA  
MT. 

WEIGHT 
ADDED 1 

M. 
HIGHER

GÜÇ
POWER

DEVİR/
DAK.

ROTATION
SPEED

ENERJİ
FAZ

PHASES
VOLTAJ

VOLTAGE (HZ.)
GÜÇ

POWER

DEVİR/
DAK.

ROTATION
SPEED

YÜRÜTME 
HIZI

OPERATION
SPEED

ENERJİ
FAZ

PHASES
VOLTAJ

VOLTAGE (HZ.)

WBH-00501DE 0,5 6,9/2,3 0,8/0.27 2890/980 3 200-460 50/60 0.4 1440 11/21 3 200-460 50/60 1  6,3 0.625 60-190 89 0.81

WBH-01001DE 1 6,9/2,3 1,8/0,6 2980/980 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 1  7,1 1,25 60-190 116 1,1

WBH-01002DE 1 3,5/1,2 0,8/0,27 2980/980 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 1  6,3 1,25 60-190 101 1,62

WBH-02001DE 2 6,8/2,3 3,0/1,0 2980/980 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 1  10,0 2,5 82-228 199 2,3

WBH-02002DE 2 3,3/1,1 1,8/0,6 2980/980 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 2  7,1 2,5 82-228 135 2,2

WBH-03001DE 3 5,4/1,8 3,0/1,0 2980/980 3 200-460 50/60 0,75 1440 11/21 3 200-460 50/60 1  11,2 3,75 82-228 220 2,8

WBH-03002DE 3 4,5/1,5 3,0/1,0 2980/980 3 200-460 50/60 0,75 1440 11/21 3 200-460 50/60 2  10,0 3,75 82-228 229 4,7

WBH-05002DE 5 2,7/0,9 3,0/1,0 2980/980 3 200-460 50/60 0,75 1140 11/21 3 200-460 50/60 2  11,2 6,25 100-256 267 5,6

TEKNİK PARAMETRELER (ÇİFT HIZLI ) / TECHNICAL PARAMETERS (DUAL SPEED)
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YANDAN ASKILI MONORAY VİNÇLER
LOW-HEADROOM ELECTRIC CHAIN HOISTS

500 kg. - 10 ton

TEKNİK PARAMETRELER (TEK HIZLI ÇİFT HIZLI)  / TECHNICAL PARAMETERS (SINGLE-DOUBLE SPEED)

ÖLÇÜ BİLGİLERİ / SIZE SPECIFICATION

MODEL
TYPE

KAPASİTE
CAPACITY

KALDIRMA 
HIZI

LIFTING 
SPEED

(m/min.)

KALDIRMA MOTORU   LIFTING MOTOR YÜRÜTME MOTORU   OPERATION MOTOR

DONAM
CHAIN
FALL

ZİNCİR
ÖLÇÜSÜ
CHAIN

SPECIFICATION

TEST 
YÜKÜ

TEST LOAD

KİRİŞ 
ÖLÇÜSÜ
I BEAM

EXTRA  
MT. 

WEIGHT 
ADDED 1 

M. HIGHER

GÜÇ
POWER

DEVİR/
DAK.

ROTATION
SPEED

ENERJİ
FAZ

PHASES
VOLTAJ

VOLTAGE (HZ.)
GÜÇ

POWER

DEVİR/
DAK.

ROTATION
SPEED

YÜRÜTME 
HIZI

OPERATION
SPEED

ENERJİ
FAZ

PHASES
VOLTAJ

VOLTAGE (HZ.)

WBH-00501SL 0,5 6.8 0.75 1440 3 200-460 50/60 0,4 1440 12,2 3 200-460 50/60 1  6.3 0.625 60-190 0.81
WBH-01001SL 1 6.6 1.5 1440 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 1  7.1 1.25 60-190 1.1
WBH-01501SL 1.5 8.8 3.0 1440 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 1  10.0 1.875 82-228 2.3
WBH-02001SL 2 6.6 3.0 1440 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 1  10.0 2.5 82-228 2.3
WBH-02002SL 2 3.3 1.5 1440 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 2  7,1 2.5 82-228 2.2

WBH-03001SL 3 5.4 3.0 1440 3 200-460 50/60 0,75 1440 11/21 3 200-460 50/60 1  11.2 3.75 82-228 2.8
WBH-03002SL 3 4.4 3,0 1440 3 200-460 50/60 0,75 1440 11/21 3 200-460 50/60 2  10.0 3.75 82-228 4.7
WBH-05002SL 5 2.7 3,0 1440 3 200-460 50/60 0,75 1440 11/21 3 200-460 50/60 2  11.2 6.25 100-256 5.6
WBH-07503SL 7.5 1.8 3,0 1440 3 200-460 50/60 0,75 1440 11/21 3 200-460 50/60 3  11.2 9.4 100-256 8.4
WBH-10004SL 10 2.7 3.0X2 1440 3 200-460 50/60 0,75 1440 11/21 3 200-460 50/60 4  11.2 12.5 120-294 11

WBH-00501DL 0.5 6.9/2.3 0.8/0.3 2890/980 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 1  6.3 0.625 60-190 0.81
WBH-01001DL 1 6.9/2.3 1.8/0.6 2890/980 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 1  7.1 1.25 60-190 1.1
WBH-01501DL 1.5 9.0/3.0 3.0/1.0 2890/980 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 1  10.0 1.875 82-228 2.3
WBH-02001DL 2 6.9/2.3 3.0/1.0 2890/980 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 1  10.0 2.5 82-228 2.3
WBH-02002DL 2 3.4/1.1 1.8/0.6 2890/980 3 200-460 50/60 0,4 1440 11/21 3 200-460 50/60 2  7.1 2.5 82-228 2.2

WBH-03001DL 3 5.4/1.8 3.0/1.0 2890/980 3 200-460 50/60 0,75 1440 11/21 3 200-460 50/60 1  11.2 3.75 82-228 2.8
WBH-03002DL 3 4.5/1.5 3.0/1.0 2890/980 3 200-460 50/60 0,75 1440 11/21 3 200-460 50/60 2  10.0 3.75 82-228 4.7
WBH-05002DL 5 2.7/0.9 3.0/1.0 2890/980 3 200-460 50/60 0,75 1440 11/21 3 200-460 50/60 2  11.2 6.25 100-256 5.6
WBH-07503DL 7.5 1.8/0.6 3.0/1.0 2890/980 3 200-460 50/60 0,75 1440 11/21 3 200-460 50/60 3  11.2 9.4 100-256 8.4
WBH-10004DL 10 2.7/0.9 3.0X2/1.0X2 2890/980 3 200-460 50/60 0,75 1440 11/21 3 200-460 50/60 4  11.2 12.5 120-294 11

MODEL TYPE H A B D E I J K L M N P Q R T

WBH-00501SL 440 460 230 / /  31  31  35 25 52 17 585 400 142 231
WBH-01001SL 480 520 260 / /  31  31  40 31 56 22 630 445 142 231
WBH-01501SL 570 615 295 / /  31  36  47 38 66 30 720 505 142 231
WBH-02001SL 570 615 295 / /   31  36  47 38 66 30 720 505 142 231
WBH-02002SL 535 520 260 / /  31  36  47 38 56 30 665 445 142 231

WBH-03001SL 640 615 295 / /  36  43  58 47 73 36 775 526 142 231
WBH-03002SL 685 615 295 / /  36  43  58 47 66 36 750 503 142 231
WBH-05002SL 740 615 295 / /  43  54  60 48 73 43 825 541 142 231
WBH-07503SL 890 615 295 / /  43  54  85 80 73 55 1020 730 142 231
WBH-10004SL 880 630 315 1640 820  54  54  85 80 85 55 926 630 142 231

WBH-00501DL 440 545 260 / /  31  31  35 25 52 17 585 400 142 231
WBH-01001DL 480 582 280 / /  31  31  40 31 56 22 630 445 142 231
WBH-01501DL 570 670 313 / /  31  36  47 38 66 30 720 505 142 231
WBH-02001DL 570 670 313 / /  31  36  47 38 66 30 720 505 142 231
WBH-02002DL 535 582 280 / /  31  36  47 38 56 30 665 445 142 231

WBH-03001DL 640 670 313 / /  36  43  58 47 73 36 775 526 142 231
WBH-03002DL 685 670 313 / /  36  43  58 47 66 36 750 503 142 231
WBH-05002DL 740 670 313 / /  43  54  60 48 73 43 825 541 142 231
WBH-07503DL 890 670 313 / /  43  54  85 80 73 55 1020 730 142 231
WBH-10004DL 880 670 388 1640 820  54  31  85 80 85 55 926 630 142 231
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ZİNCİRLİ VİNÇLER
CHAIN HOISTS
ELEKTRİKLİ YÜRÜTME TİPİ / ELECTRICITY TROLLEY TYPE

15 ton - 25 ton

TEKNİK PARAMETRELER (TEK HIZLI ÇİFT HIZLI)  / TECHNICAL PARAMETERS (SINGLE-DOUBLE SPEED)

MODEL
TYPE

KAPASİTE
CAPACITY

(TON)

KALDIRMA 
HIZI

LIFTING 
SPEED

(m/min.)

KALDIRMA MOTORU   LIFTING MOTOR YÜRÜTME MOTORU   OPERATION MOTOR

DONAM
CHAIN
FALL

ZİNCİR
ÖLÇÜSÜ
CHAIN

SPECIFICATION

TEST 
YÜKÜ
TEST 
LOAD

KİRİŞ 
ÖLÇÜSÜ
I BEAM

AĞIRLIK
WEIGHT

1 MT. ZİNCİR 
EKLENMESİ 
HALİNDEKİ  

AĞIRLIK

EXTRA  MT. 
WEIGHT 

ADDED 1 M. 
HIGHER

GÜÇ
POWER

DÖNÜŞ 
HIZI

ROTATION
SPEED

ENERJİ
FAZ

PHASES
VOLTAJ

VOLTAGE

FREKANS
FREQUENCY

(HZ.)
GÜÇ

POWER

DÖNÜŞ 
HIZI

ROTATION
SPEED

YÜRÜTME 
HIZI

OPERATION
SPEED

ENERJİ
FAZ

PHASES
VOLTAJ

VOLTAGE

FREKANS
FREQUENCY

(HZ.)

WBH-15006SE 15 1.8 3.0X2 1440 3 200-460 50/60 0.75X2 1440 11/21 3 200-460 50/60 6  11.2 18.75 150-220 400 17

WBH-20008SE 20 1.4 3.0X2 1440 3 200-460 50/60 0.75X2 1440 11/21 3 200-460 50/60 6  11.2 25 150-220 480 22

WBH-25010SE 25 1.1 3.0X2 1440 3 200-460 50/60 0.75X2 1440 11/21 3 200-460 50/60 10  11.2 31.25 150-220 540 28

WBH-15006SE 15 1.8/0.6 3.0X2/1.0x2 2890/980 3 200-460 50/60 0.75X2 2890/980 11/21 3 200-460 50/60 6  11.2 18.75 150-220 400 17

WBH-20008SE 20 1.5/0.6 3.0X2/1.0x2 2890/980 3 200-460 50/60 0.75X2 2890/980 11/21 3 200-460 50/60 6  11.2 25 150-220 560 22

WBH-25010SE 25 1.2/0.4 3.0X2/1.0x2 2890/980 3 200-460 50/60 0.75X2 2890/980 11/21 3 200-460 50/60 10  11.2 31.25 150-220 620 28

ÖLÇÜ BİLGİLERİ / SIZE SPECIFICATION
MODEL TYPE H A B D E I J K L M N P Q R T

WBH-15006SE 1310 630 315 1070 535   54  54 120 96 88 78 926 560 142 231

WBH-20008SE 1470 630 315 1260 630  70  70 150 115 88 98 1106 740 142 231

WBH-25010SE 1580 630 315 1260 725  70  70 150 115 88 95 1280 830 142 231

WBH15006DE 1310 685 352 1070 535  54  54 120 96 88 78 926 560 142 231

WBH-20008DE 1470 685 352 1260 630  70  70 150 115 88 98 1106 740 142 231

WBH-25010DE 1580 685 352 1260 725  70  70 150 115 88 95 1280 830 142 231
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KANCA ASKILI / FIXED TYPE
200 kg. - 400 kg.

ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ
ELECTRICAL CHAIN HOIST

200 kg. - 400 kg. arasında çalışan trifaze(380V 50Hz) ve 
monofaze (220V 50Hz) elektrikli süper mini vinç modelimiz ile 
her yerde tüm kaldırma işleriniz aksamadan devam eder. 
Küçük ve Hafiftir kolay taşınabilir. FEm 1Am – ISO (M3) 
standardındadır. 220V veya 380V seçeneği vardır her yerde 
kullanılabilir. Sessiz çalışma yapısı vardır, (sesli ışıklı ikaz 
mevcuttur)  Motor Koruma sınıfı IP54 F Insulasyonudur.

200kg-400kg capasity threephase (380V 50Hz) or monophase 
(220V 50Hz) electrical super mini hoist model.
All types of lifting jobs made easy with the super mini hoist.
Small and light design easy for handling, Fem 1Am – ISO M3 
standard. 220v or 380V options can be used anywhere. Silent 
and strong casing. (siren and lamp as standard) Motor 
protection class IP54 F insulation.

MODEL
TYPE

KAPASİTE
CAPACITY

KALDIRMA 
HIZI

LIFTING 
SPEED
(m/min.)

KALDIRMA MOTORU   LIFTING MOTOR

DONAM
CHAIN
FALL

ZİNCİR
ÖLÇÜSÜ
CHAIN

SPECIFICATION

TEST 
YÜKÜ
TEST 
LOAD

AĞIRLIK
WEIGHT

EXTRA  MT. WEIGHT ADDED 1 M. 
HIGHER

GÜÇ
POWER

DEVİR/DAK.
ROTATION

SPEED

ENERJİ
FAZ

PHASES
VOLTAJ

VOLTAGE (HZ.)

WBH-0201SF 0,2 10,8 0,37KW 1440 1 220 50 1  5 0,25 18 0,5

WBH-0401SF 0,4 5,4 0,37KW 1440 1 220 50 2  5 0,5 22 1

TEKNİK PARAMETRELER (TEK HIZLI ) / TECHNICAL PARAMETERS (SINGLE SPEED)

ÖLÇÜ BİLGİLERİ / SIZE SPECIFICATION
MODEL TYPE H A B E I J K L Q M N

WBH-0201SF 550 460 225 125  34  25  34 25 I 17 17

WBH-0401SF 610 460 225 125  34  25  34 25 I 17 17
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Sabit vinçler, düşey eksenli yük haraketi sağlamak amacıyla 
tasarlanmıştır. Bu vinçlerde, sadece kaldırma ve indirme 
hareketi sağlanır. İsteğe göre, kaldırma indirme hareketi çift 
kademeli hale getirilebilir.

Commonly used where the load is being vertically lifted. 
According to your needs the hoists could be double speed.

Tüm üretim alanlarında yük kaldırma ve taşıma işlerinde, 
yüksek metrajlardan bakım amaçlı malzeme nakledilmesinde 
v.b. birçok alanda tavana veya kirişe bağlı bulunan I profillere 
bağlanarak yada tek kirişli gezer vinç sistemleri içerisinde, vinç 
grubu olarak kullanılır. Gezer köprülü vinç sistemlerine nazaran 
kompakt yapıda olmaları ve dar alanlarda çalışabilme 
kabiliyetleri, yüksek kaldırma hızları başlıca tercih sebepleridir.
ESH serisi monoray vinçlerde standart üretimin yanı sıra 
müşteri ihtiyaçlarına yönelik özel üretimler de yapılmaktadır.  
1 tondan 30 tona kadar özel üretimlerimiz ile  çözümler 
üretilmektedir.

Hoists are used for all types of manufacturing facilities, for 
maintenance purposes, connected to an NPI beam on the 
roof level either as a single girder or a monorail system. 
Monorails are generally more compact and faster then the  
bridge systems and offers more economic solutions to the 
end users.
ESH type hoists can offer custom made solutions according 
to customer specific needs produce solutions with special 
productions from 0,5 tons up 30 tons and 5 meters up 100 
meters.

STANDART MONORAIL HOISTS
FOOT MOUNTED HOISTS

SABİT VİNÇLER / FOOT MOUNTED HOISTS

STANDART MONORAY VİNÇLER / STANDART MONORAIL HOISTS

SABİT VİNÇLER
STANDART MONORAY VİNÇLER
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Monoray vincin çalışacağı alan düz bir hatta sahip değilse, 
ayroca çalışma alanı gezer köprülü vinçlerin kurulumuna  ve 
çalışmasına da  uygun değilse, bu gibi çalışma alanlarında 
radülü I profiller üzerinde çalışan döner radyüs değeri en az 
1000 mm. olmalıdır. U veya S şeklinde yürüme yollarında 
rahatlıkla yürüyebilmesi en önemli avantajıdır.

These hoists are suitable for using where the I beam or bridge 
cranes systems are not suitable for application or  where there 
is a radiıs required for the system. The radius should be at 
least 1000mm for the hoist carriage to be able to travel. The 
hoist can travel around U or S shaped beams without any 
problem. Dİfferent from the regular monorails rotary hoists 
are mounted on the main chasis  with roll bearings so that the 
hoist can make the turns smoothly.

ALÇAK TAVAN (YANDAN ASKILI) MONORAY VİNÇLER / LOW HEADROOM MONORAIL HOISTS

DÖNER ARABALI VİNÇLER / ROTARY TROLLEYS HOISTS

ALÇAK TAVAN MONORAY VİNÇLER
DÖNER ARABALI VİNÇLER 
LOW HEADROOM MONORAIL HOISTS
ROTARY TROLLEYS HOISTS

Düşük kaldırma yüksekliğine sahip çalışma alanlarında tavana 
veya kirişe bağlı bulunan I profillere bağlanarak ya da tek kirişli 
gezer vinç sistemleri içerisinde vinç grubu olarak kullanırlar. 
Standard monoray vinç sistemlerine göre oldukça düşük 
kanca altı ölü mesafe değerlendirilir.

ESH type also manufactured as low head room type where 
the working area of the hoists needs a very short hook block 
dead area. The key issue is to give the user the shortest space 
different from the standard monorail, the lifting system is not 
in the lower part of the traveling trolley, instead the trolley is 
connected to the wire rope drum through by providing a 
balanced weight.
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HALATLI VİNÇLER
WIRE ROPE HOISTS

ESH Serisi monoray vinçler I profil, yapma kutu, yapma I 
kirişleri asılarak dikey eksende çalışabilen vinçlerdir. Monoray 
vinçler, Aşşağı-yukarı, sağ-sol olmak üzere 4 yada köprü vinç 
tipinde ileri-geri de eklenirse 6 yönde çalışabilirler. 1 ton dan 
30 ton kaldırma kapasitesine kadar standart imalatı bulunan 
ESH serisi monoray vinçlerimiz, helisel dişli kaldırma ve 
yürütme redüktörlerine sahiptir.
Tüm monoray vinçlerimiz, FEM 3m. sınıfına kadar standart 
olarak üretilmektedir. Tek veya çift hızlı olarak imal 
edilebilmektedir, isteğe bağlı olarak, kaldırma ve yürütme 
hareketleri motor hız kontrol cihazı (invertör) ile kontrol 
edilebilir.

ESH type monorail hoists are suitable for vertical working 
conditions. Monorail hoists can work in 3 differrent ways Only 
up and down, up down, left right and they could also work as 
up down, left right and backwards and forwards as 6 
movements. ESH type hoists are manufactured from 1 tons 
up 30 tons. The gear boces are made with helical gear for 
lifting up.
Our standard manufacturing monorails, are made up to FEM 
3 m. Classification. ESH type monorails can have 2/1 4/1 6/1 
or 4/2 falls according to your needs. They are supplied single 
or double speed and according to your needs could be 
provided with motor speed drive unit.

TİP

TYPE

KAPASİTE

CAPACITY

KALDIRMA 
YÜKSEKLİĞİ

LIFTING HEIGHT

HALAT 
ÇAPI

ROPE 
DIAMETER

KALDIRMA HIZI

LIFTING SPEED

KALDIRMA 
MOTORU

LIFTING MOTOR  

(KW.) A B C
E 

(2/1-4/1)
2/1 4/1 6/1 2/1 4/1 6/1 2/1 4/1 6/1

ESH 05

1000 8 6 7 1,1 947 750 340 110

1000 12 6 7 1,5 1107 750 340 110

1000 15 6 7 1,5 1202 750 340 110

ESH 10

2000 3000 10 5 8 7 3,5 3 1242 950 340 162-172

2000 3000 15 7,5 8 7 3,5 3 1412 950 370 162-172

2000 3000 20 10 8 7 3,5 3 1572 950 370 162-172

2000 3000 25 12,5 8 7 3,5 3 1732 950 370 162-172

ESH 15

3000 5000 10 5 10 7 3,5 4 1391 1180 370 172-250

3000 5000 15 7,5 10 7 3,5 4 1566 1180 370 172-250

3000 5000 20 10 10 7 3,5 4 1741 1180 370 172-250

3000 5000 25 12,5 10 7 3,5 4 1891 1180 370 172-250

3000 5000 30 15 10 7 3,5 4 2055 1180 370 172-250

3000 5000 35 17,5 10 7 3,5 4 2220 1180 370 172

ESH 25

5000 10000 10 5 16 7 3,5 7,5 1484 1420 410 207-300

5000 10000 15 7,5 16 7 3,5 7,5 1693 1420 410 207-300

5000 10000 20 10 16 7 3,5 7,5 1902 1420 410 207-300

5000 10000 25 12,5 16 7 3,5 7,5 2110 1420 410 207-300

ESH0521 - ESH0541 ESH1021 - ESH1521 - ESH2521 ESH1041 - ESH1541 - ESH2541
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ARABALI (KEDİ) VİNÇLER
TRAVELLING TROLLEY HOISTS

Arabalı kedi vinçler, çift kiriş gezer köprülü vinç veya portal 
vinçlerde köprü ekseni boyunca hareket etme kabiliyetine 
sahip vinç çeşididir. ESH ve ESD serisi arabalı vinçler kaldırma 
grubunu köprü ekseni boyunca hareket ettirir. 2 ton’ dan 50 
Ton ‘a kadar standart üretimi bulunan ESH ve ESD serisi 
arabalı vinçler, 3 eksende hareket kabiliyetine  sahip olup, çift 
kademeli hız seçeneği ile hassas hız çözümleri sunmaktadır. 
ESH ve ESD serisi vinç arabaları üzerine müşteri isteğine bağlı 
olarak yardımcı kanca görevi üstlenecek 2. bir kaldırma grubu 
eklenebilir.

These are used for double girder bridge cranes and gantry 
cranes. ESH and ESD type trolleys move in the main girders 
system. Double girder bridge crane hoists are used regularly 
in many industrial applications. Starting from 2 tons up to 50 
tons we have a standard manufacturing program and 
according to customer needs different options for travveling 
or lifting speeds can be applied.

• Erkuşlar, standart üretimin yanı sıra, özel ihtiyaçların 

çözümüne yönelik yaptığı üretimle sanayi sektörüne 

hizmet vermeye devam etmektedir. ESH ve ESD serisi 

arabalı vinçlerin, çalışma alanı, çalışma şartları ve 

kapasitelerine göre FEM 3 m. sınıfına kadar standart 

üretimleri bulunmaktadır.

• Apart from ERKUSLAR standard production we 

offer ESD and ESH series trolley hoists, working 

space, working conditions and capacities are 

arranged according to FEM 3M standards. With ESH 

and ESD series it’is possible to have two lifting hoists 

on the same trolley.

YER VİNÇLERİ  GROUND WINCHES
Yer vinçleri, çektirme yapmak üzere tasarlanmıştır. Yer vinçlerinde standart 
üretimin yanı sıra özel tasarım ve imalatlarda yapılabilir. Zeminde hazırlanan 
montaj yerlerine civatalı olarak monte edilebilirler. Tambur üzerine halat        
yuvası belirgin bir şekilde açılmadığı için halat klavuzu kullanılmamaktadır. 
Halat kılavuzunun kullanılmaması tambur üzerine sarılan halatın 2-3 kat üst 
üste sarılmasına olanak sağlamaktadır. Bu sayede daha kısa tambur 
boylarıyla daha uzun (30- 500 metre) halat sarımları yapılabilmektedir. 

Ground winches are designed for pulling goods. and are commonly used 
for heavy industrial establishments. Apart from standart production, special 
designs could be made according to the customers specific loads, strenghts 
and distances with different type of speeds. There is no rope guide used 
for these types of winches therefore higher distance measurementes can 
be reached with the same rope wheel from 30 m. up to 500 m.
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GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇLER
TRAVELLING BRIDGE CRANES

Gezer köprülü tavan vinçleri, endüstriyel üretim alanlarında 
çok geniş kullanım sahalarına sahiptir. Tek kirişli yada çift kirişli 
olarak tasarlanabilen gezer vinçler genellikle kutu kirişlerden 
imal edilebileceği gibi hol açıklığının az olduğu yerlerde             
I profillerden de imal edilebilir.

Erkuşlar köprülü tavan vinçleri 50 tona kadar standart, 50 ton 
üzeri ise özel üretimiyle yıllardır endüstriyel ihtiyaçlara cevap 
vermektedir. Köprülü tavan vinçlerinde; köprü kirişi/kirişleri, 
köprü yürütme başlıklarına bağlanır. Bu yürütme başlıkları, 
tekerlerivasıtasıyla vincin bulunduğu holün her iki yanında 
bulunan raylar üzerinde köprü kirişleri iki yönlü hareketini 
sağlar.

Traveling bridge cranes, has a vast usage in all types of 
industries. Its manufactured as single girder or double girder 
according to type and area where it will be used. Genarally 
made  with box type beam or can be only HEA or I beams the 
span is short.

E-SISTEM bridge cranes are manufactured up to 50 tons as 
standard however capasities above 50 tons is designed and 
manufactured according to customer needs and specific 
requrements. Bridge cranes; the bridge is connected to end 
carriages.
The end carriage wheels resting on the travelling rails on each 
side of the crane provides the forward and backward 
movement of the system. According to the span the width of 
the hall single or double girder bridge crane could be applied.
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GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇLER
TRAVELLING BRIDGE CRANES

Gezer köprülü vinçlerde köprü kirişleri, DIN 15018 standardına 
göre maximum yük altında en fazla 1/1000 sehim verecek 
şekilde hesaplanır. Köprü ana kirişleri kaynak robotları ile 
kaynatılır. Kutu köprü kirişleri, perde saclar ve yan saclara 
boydan boya döşenen profillerle takviye edilir.

Bridge crane calculations are made according to DIN 15018 
standards and calculated to beveld maximum of 1/1000 and 
made with steel material. Bridges are welded by robots for 
the best welding solution. and strenghtened with extra metal 
curtains.
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TEK KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇLER
SINGLE GIRDER BRIDGE CRANES

Tek kirişli gezer köprülü vinç sistemlerinde, vinç arabası iki 
bağlı olan tek bir kirişe alttan asılarak, ileri - geri hareket 
etmesi sağlanır. Tek kirişli gezer köprülü vinç sistemleri köprü 
açıklığının az olduğu yerlerde kullanıcılara ekonomik 
çözümler sunar.

Single girder bridge cranes are made out of end carriages, 
beam and hanging monorail connected to the beam. The 
disadvantage of single girder bridge cranes is the high dead 
area measurements of the beam and the hanging monorail.

TEK KİRİŞLİ / SINGLE GIRDER
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ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇLER
DOUBLE GIRDER BRIDGE CRANES

Çift kirişli gezer köprülü vinç sistemlerinde, kedi olarak tabir 
edilen vinç arabası, araba üzerinde bulunan kaldırma grubunu 
köprü kirişleri üstünde bulunan yürüme rayları üzerinde köprü 
ekseni boyunca hareket etmesini mümkün kılar.
Çift kirişli gezer köprülü vinç sistemleri, genellikle köprü 
açıklığının fazla, kaldırma kapasitelerinin yüksek veya vinç 
çalışma yüksekliğinin düşük olduğu alanlarda tercih edilirler. 
Mukavemetleri yüksek olup, ağır şartlarda çalışma 
performansları yüksektir. 
Çift kirişli gezer köprülü vinçlerde, köprü kirişinin yanında 
tabanı baklavalı sacdan yaklaşık 50 cm. genişliğinde korkuluklu 
bakım platformu bulunmaktadır.

Double girder bridge  crane systems, the trolley hoist 
mounted on the girder rail provides the hoist to travel from 
left to right.
These type of cranes are choosen for the application where 
the bridge span is very long, the load is too heavy or the 
measurements are tight. The streghts are higher and 
commonly used where high working class cranes are needed. 
These cranes are made of box type girders beams. One side 
of the beam there is a maintenance platform of 50 cm. width.

ÇİFT KİRİŞLİ / DOUBLE GIRDER
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ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇLER
DOUBLE GIRDER BRIDGE CRANES
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PORTAL VİNÇLER
GANTRY CRANES

Portal vinçler, genellikle açık alanlarda tercih edilen vinç 
tiplerdir. Köprülü vinçlerden ayrılan noktası portal köprüsünün 
ileri-geri hareketini yukarıda bulunan yürüme yolları vasıtasıyla 
değil, zeminde bulunan yürüme yolları vasıtasıyla 
yapılmaktadır.
Bir diğer fark köprünün portal ayakları olarak tabir edilen 
ayaklar üzerinde bulunmasıdır. Portal vinçler Portal vinç ve yarı 
portal vinç olmak üzere ikiye ayrılır.

Portal or gantry cranes are commonly used in open air 
projects. The diffenence between the gantry cranes to bridge 
cranes is the fact that gantry cranes moves on the legs 
attached to wheels not on the gusettes supports but on the 
ground. There are two types of gantry cranes semi gantry 
cranes and gantry cranes.

Both legs of the gantry cranes moves on the rails on the 
ground. Used where there are no supporting structures next 
to the crane.

Portal vincin her iki baçağı da zeminde bulunan yürüme yolları 
üzerinde hareket eder. Açık alanlarda vincin her iki yanada 
herhangi bir yapının bulunmadığı alanlarda tercih edilir.
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YARI PORTAL VİNÇLER
SEMI GANTRY CRANES

Yarı Portal vinçlerde, portal vincin bir bacağı zeminde bulunan 
yürüme yolu üzerinde diğer bacağı bir yapının veya direklerin 
üzerinde bulnan bir yürüme yolu üzerinde hareket eder. 
Genellikle portal vincin bir bacağı mevcut bir binaya montaj 
edilen bir yürüme yolunda hareket edecek şekilde yapılandırılır.

These cranes are used where there is a structure that one side 
of the crane could be supported by the structure, one leg 
moves on the ground and the other half moves on the 
gusettes, supports of the structure.
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PERGEL VİNÇLER
JIB CRANES

Pergel vinçler, dairesel bir alan içerisinde yük taşımak için 
tasarlanmıştır. Pergel vinçler, duvara direkt olarak yada bir 
ayak direği vasıtasıyla zemine monte edilebilirler. Standart 
üretimin yanı sıra özel tasarım ve imalatlar da yapılabilir. 
Dönüş hareketi motor vasıtasıyla veya manuel olarak 
sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak çift kademeli üretimi 
yapılabilir.v Duvara monteli pergel vinçler ise maksimum 360 
derece dönme kabiliyetine sahiptirler.

Jip Cranes are made to be used in a circular area to lift loads. 
Jib cranes can be assembled to the wall or can be made with 
a steel structure as a support for the jib crane. Apart from 
standard special applications could be manufactured.
The turning motion can be made by a motor or manually. The 
jib cranes attached to a wall has a maximum radius of 360 
degrees and a free supporting strueture can provide a 360 
degree circular movement and the crane.

KOLONLU 270°-360° MOTORLU VEYA MANUEL DÖNÜŞLÜ 
STANDART PERGEL SİSTEMLERİ

KALDIRMA 
KAPASİTESİ

KOL 
BOYU 

(R)

KALDIRMA 
YÜKSEKLİĞİ 

(H)

NPI 
ÖLÇÜLERİ

PLAKA 
ÖLÇÜSÜ

250 2 3M. 140 400X400

250 3 3M. 160 400X400

250 4 3M. 180 400X400

500 2 3M. 180 400X400

500 3 3M. 200 400X400

500 4 3M. 220 400X400

1000 2 3M. 220 650X650

1000 3 3M. 240 650X650

1000 4 3M. 280 650X650

2000 2 3M. 260 750X750

2000 3 3M. 300 750X750

2000 4 3M. 340 750X750
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ERC RAYLI TAŞIMA HATLARI
ERC TYPE LIGHT LOAD OVER HEAD CRANE SYSTEMS

ECR Ray sistemleri genel olarak 50kg.’dan 2 tona kadar 
monoray, pergel ve köprülü sistemlerde hafif ve ergonomik 
yapısı ve enerji tüketimini minimuma indirmesi açısından 
tercih edilmektedir. Ölü mesafesi elektrikli kreynlere göre 
daha düşük olup, taşınması ve montajı kolay ve kaynak 
gerektirmeyen bir modeldir. Bakımı, servis ve temizlik 
gerektirmediği için hafif sistemlerde tercih edilmektedir.
Tüm sistemin kaydırma mukavemeti %1 den daha azdır.

• Kısa sürede montaj avantajı
• Düşük maliyet, bakım giderleri ve düşük enerji tüketimi.
• Esnek ve istenen ölçüye göre ayarlanabilen hafif profillerden 
oluşmaktadır.
• Çeşitli tavan yükseklikleri için kullanılabilir, her türlü tavana 
montaj sağlanabilir.
• En düşük gürültü seviyeli köprü sistemleridir.
• Ekleme, uzatma veya değişim yapmak mümkündür. 

ECR Type Crane rail systems are available from 50kg upto 2 
tons for monorail, jib cranesx and over head Crane systems. 
Light and ergonomic construction minimize the energy 
consuption. Dead space area is lower then the general over 
head crane systems. Easy to carry and assembly. No need for 
extra welding. Service  maintenance and clearing is not 
neccessary. 
The energy required for sliding resistance is less then 1%.

• Assembly in a very short time.
• Low cost, low maintenance and low energy consumption.
• Flexible and abjustable for any application.
• Can be used for all ceiling types and heights.
• Low noise level.
• Extending, changing and adding is possible after application.

ERKUŞLAR ECR HAFİF YÜK TİPİ 
GEZER KÖPRÜLÜ KREYN SİSTEMLERİ

ERKUŞLAR ECR TYPE LIGHT LOAD 
OVER HEAD CRANE SYSTEMS

PROFİL UZUNLUĞUNA GÖRE KALDIRMA KAPASİTESİ

PROFİL 50KG. 80KG. 125KG. 250KG. 320KG. 500 KG. 630KG. 1000KG. 1250KG. 1500KG.

120 8 7.8 6.6 4M.

180 8M. 8M. 8M. 8M. 8M. 7.2M. 6M. 4M. 3.5M. 3M.
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TEK KİRİŞ ECR KÖPRÜ SİSTEMİ

KOLONLU  VEYA DUVARA MONTE MANUEL ECR PERGEL SİSTEMLERİ

TEKNİK PARAMETRELER

KAPASİTE 200KG-2T

YÜKSEKLİK 2-8MT.

DÖNÜŞ 45°-360°

KOL BOYU 1.5-4MT.

TEKNİK PARAMETRELER

KAPASİTE Q 50KG-2T

AÇIKLIK S 2-8MT.

YOL BOYU L 6-33MT.

KOLON ARASI J 4-8,16MT.

YÜKSEKLİK H 2-6MT.

TEK KİRİŞ KÖPRÜ SİSTEMLERİ

KAPASİTE 125KG. 250KG. 320KG. 500KG. 1000KG. 1500KG.

PROFİL A(MM) B(MM) L/S(M) L/S(M) L/S(M) L/S(M) L/S(M)

ECR 120 120 190 12M-6M 30M-4,5M 30M4M 0 0 0

ECR 180 180 270 12M-6M 12M-6M 30M-4.5M 18M-4M 12M-3M 6M-2,5M

ECR 260 265 385 18M-8M 18M-6,5M 12M-6M 12M-4M 6M-4M 6M-3M
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VİNÇ SEÇİM KRİTERLERİ
HOIST SELECTION CRITERIAS

İşletmenize en uygun vinci seçerken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmanız gerekecektir.

1)	Maksimum yük (kapasite)
2)	Maksimum kaldırma yüksekliği
3)	Gereken kaldırma hızı (opsiyonel düşük hız)
4)	Gereken araba yürüyüş hızı
5)	Çalışma şartları

Genellikle vinç modelleri yük dağılımı, ortalama günlük çalışma saati, kapasite ve donam değerlerine göre tanımlanır.
Örnek Seçim:
Kapasite : 5000 kg.

Kaldırma yüksekliği (H) : 10 m.

Kaldırma hızı (V) : 7m./dak.

Donam : 2/1

Yük dağılımı : Standart

Saatteki çalışma saati (N) : 10

Günlük çalışma zamanı (T) : 8 saat

=3.81 h.TM ==2.H.N.T
60.V

2.10.10.8
60.7

Ortalama günlük çalışma saati (TM) aşağıdaki formül yardımıyla 
belirlenir.

Standart yük dağılımı ve 3.8 ortalama günlük çalışma zamanı, yük 
dağılımı/çalışma sınıfına karşılık gelmektedir.

When choosing the proper hoist take into account the following considerations.

1)	The max. load (capacity)
2)	The max. lifting height
3)	The lifting speed (op. lower speed)
4)	The trolley speed
5)	The operating conditions

The operating hoist model is defined in accordance with the load spectrum, the avarage daily operating 
time the capacity and the reeving.

Capacity : 5000 kg.

Lifting height (H) : 10 mt.

Lifting speed (V) : 7mt./min.

Reeving : 2/1

Yük dağılımı : Standart

Cycles per hour (N) : 10

Daily working time (T) : 8 hours

=3.81 h.TM ==2.H.N.T
60.V

2.10.10.8
60.7

The average daily operating time (TM) is determined by the equation

To the standart load spectrum and 3.8 average daily operating time 
the 2m (5m) duty mode corresponds as shown in the load   
spectrum/Duty mode table.
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VİNÇ SEÇİM KRİTERLERİ
HOIST SELECTION CRITERIAS

Vincin, genellikle 
kapasitesinden çok 
daha hafif yüklerde 
ve nadiren tam 
kapasitede çalıştığı 
durumlardır.

Mechanisms, usually 
subject to very light 
loads and in 
exceptional cases 
only to maximum 
loads.
Vincin, genellikle 
kapasitesinden daha 
hafif yüklerde, ara 
sıra orta yüklerde ve 
nadiren de tam 
kapasitede çalıştığı 
durumlardır.

Mechanisms, usually 
subject to light loads 
but more often to 
maximum loads.

Vincin, çalışma 
zamanının yarıya 
yakın bölümünde 
tam kapasite ile, 
geriye kalan 
zamanda ise yarı 
kapasiteye yakın 
yüklerde çalıştığı 
durumlardır.

Mechanisms, usually 
subject to medium 
loads but often to 
maximum loads.
Vincin, çalışma 
zamanının hemen 
hemen tamamında 
tam kapasiteyle 
çalıştığı durumlardır.

Mechanisms, usually 
subject to maximum 
or almost maximum 
loads.
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Pik dökümden imal edilen halat klavuzlarımız, çelik halatın vinç 
tamburu üzerine düzgün olarak sarılmasını sağlar. Aynı 
zamanda, klavuzun önünde bulunan parça yardımıyla kaldırma 
ve indirme limit sivinçlerinin çalışması sağlanır.

Made from cast iron, rope drum, Also with the parts attached 
on the guide it helps as an aid to make limit swithes work.

HALAT KLAVUZU / WIRE ROPE GUIDE

ERKUŞLAR BOT TİP AŞIRI YÜK LİMİTÖRÜ ÜRÜN TANIMI VE KULLANIMI
Aşırı yük limitörü elektromanyetik olarak kreyn ve vinçlerde halata gelen aşırı yükü sınırlayıcı bir üründür. Bot halatına bağlantı 
noktasına monte edilir, Yük yüklendiği zaman halat düzleşmeye çalışacağından içinde bulunan yayı harekete geçirir ve belli bir 
noktaya geldiğinde üzerinde bulunan siviç ile bir sinyal göndererek makina motorunu veya makinaya gelen tüm makina kontrol 
paneline BOT bağlantı şekline bağlı olarak enerjiyi keserek aşırı yüklemeyi engeller.

İndirme ve kaldırmada kancanın istenilen noktada durmasını sağlamak amacıyla limit siviçler kullanılmaktadır. 1-20 Ton
kapasiteli vinçlerde klavuz vasıtasıyla çalışan limit siviçler standart olarak bulunmaktadır. 20 Ton ve üzeri vinçlerde ise
tur siviç olarak tabir edilen limit siviçler bulunmaktadır.

AŞIRI YÜK LİMİT SİVİÇLERİ

KALDIRMA-İNDİRME LİMİT SİVİCİ

MODEL 
TYPE

NOMİNAL YÜK  
NOMINAL LOAD

HALAT 
DONANIMI  

WIRE FALLS
KAPASİTE  
CAPACITY

HALAT ÇAPI  
WIRE 

DIAMETER
BOT 025 2.5 2/1 - 4/1 0.5 - 1 T. 6 - 8 MM.
BOT 050 5 2/1 - 4/1 1 - 2 T. 6 - 8 MM.
BOT 100 10 2/1 - 4/1 2 -4 T. 10 -14 MM.
BOT 160 16 2/1 - 4/1 3.2 - 6.3 T. 9 -14 MM.
BOT 250 25 2/1 - 4/1 5 - 10 T. 12 -16 MM.
BOT 400 40 2/1 - 4/1 8 -16 T. 14 -18 MM.
BOT 500 50 2/1 - 4/1 10 -20 T. 14 -20 MM.

HALATLI VİNÇ EKİPMANLARI
WIRE ROPE HOIST EQUIPMENTS

Kanca grupları, DIN normlarına uygun olarak tasarlanır ve 
üretilir. Kullanılan eksenel rulman sayesinde kanca 360° 
dönebilme kabiliyeti kazanır. Kanca makaraları ve makara 
kapakları pik dökümden veya sac baskı olarak imal 
edilmektedir. Aşınmaları en aza indirmek için kanca makaraları 
rulman yataklıdır.

Hook blocks are manufactured according to DIN norms The 
hook assembled with ball bearing which allows the hook to 
rotate 360° degrees and minimize the corrosion.

KANCA BLOĞU / HOOK BLOCK
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HALATLI VİNÇ EKİPMANLARI
WIRE ROPE HOIST EQUIPMENTS

Elektromanyetik bobin ve balata sistemlerine sahiptir. Fren 
bobinine enerji verildiğinde bobinde elektromanyetik alan 
oluşur, oluşan bu elektromanyetik alan balataya baskı 
uygulayan yayları çeker ve balata diski serbest kalır. 
Enerji kesildiğinde fren diskleri arasında kalan balata diski yay 
baskısıyla sıkıştırılır ve frenleme foksiyonu meydana gelir. Fren 
diyotuna verilen AC enerji diyottan DC`ye çevirerek fren 
bobinine verilir. Frenin arkasında yer alan ayar mekanız masının 
çevrilmesi ile yaylarının baskısı değiştirerek fren ayarı yapılır.

Gezer köprülü vinç sistemlerinde kullanılan başlık gruplarımız 
uzun ömürlü  ve dayanıklı yapısı, yüksek emniyetfaktörü, 
bakım kolaylığı ve sorunsuz çalışan sistemleri ile kullanıcılara 
kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Başlık gruplarımız rulmanlı ve 
pinyon dişli tahrikli tekerlekleri milleri, kovanları, lastik darbe 
tamponları, başlık krişi, Yılmaz redüktör imalatı frenli başlık 
yürütme redüktörleri ile birlikte takım olarak üretilmektedir.

Our brakes has elctromagnetic coil and brake lining systems. 
When electricty reaches the coil the electromagnetic area 
comes out. This electromagnetic area applies pressure to the 
brake lining and pulls the springs and allows the lining free. 
When energy is cut brake discs is pressureised by the linings 
which nhas been freed from the springs and braking functions.

FREN SİSTEMİ / BRAKE SYSTEMS

BAŞLIK SİSTEMLERİ / END CARRIAGE
Our end carriages used for the bridge crane systems requires 
low maintenance and has a long service life and works without 
any problems therefore prefered by many customers.The end 
carriages are manufactured as a complete set including 
motor, gearbox, brakes,wheels and all other accesories.

Kapasite TON TİP/MODEL
TEKERLEK 

ÇAPI 

(mm)

RAY 

(mm)

KÖPRÜ BOYU

(AÇIKLIK S)
TEK/ÇİFT 

KİRİŞ
FEM 

SINIFI

BAŞLIK 
BOYU 
(mm)

TEK HIZ 
(m/dk)

TEK HIZLI 
MOTOR GÜCÜ 

(kW)

ÇİFT HIZ 
(m/dk)

ÇİFT HIZLI 
MOTOR GÜCÜ 

(kW)

1-5TON

ESH K5

F 160
30 x 30 

40 x 40
6-15 m

TEK/ÇİFT 
KİRİŞ

Fem 2m

1500 16-18 0,37 9-18 0,26-0,37

ESH K5 2000 16-18 0,37 9-18 0,26-0,37

ESH K5 2500 16-18 0,55 9-18 0,35-0,55

ESH K5 3000 16-18 0,55 9-18 0,35-0,55

5-10 ton

ESK K10

F 200 40x40 6-15 m
TEK/ÇİFT 

KİRİŞ
Fem 2m

1500 16-18 0,55 9-18 0,35-0,55

ESH K 10 2000 16-18 0,55 9-18 0,35-0,55

ESH K10 2500 16-18 0,75 9-18 0,6-0,9

ESH K10 3000 16-18 0,75 9-18 0,6-0,9

3-15TON

ESH K 15

F 250 50x50 6-15 m
TEK/ÇİFT 

KİRİŞ
Fem 2m

2000 16-18 0,75 9-18 0,6-0,9

ESH K 15 2500 16-18 1,1 9-18 0,75-1,1

ESH K 15 3000 16-18 1,1 9-18 0,75-1,1

ESH K 15 4000 16-18 1,1 9-18 0,75-1,1

15-32T

ESH ÇK30

F 300 60x60 6-15 m ÇİFT KİRİŞ Fem 2m

2000 16-18 1,5

3….20
Frekans 

İnvertörlü
ESH ÇK30 2500 16-18 2,2

ESH ÇK30 3000 16-18 2,2

ESH ÇK30 4000 16-18 2,2

32-85T

ESH ÇK45

F 450 60x60 6-15 m ÇİFT KİRİŞ Fem 2m

4500 16-18 2,5

3….20
Frekans 

İnvertörlü

 

ESH ÇK46 5000 16-18 2,5

ESH ÇK47 5500 16-18 2,5

ESH ÇK48 6500 16-18 3
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KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ
CABLE TROLLEY SYSTEMS

Tüm sistem civata bağlantılı olduğu için montaj ve devreye 
alma işlemleri hızlı ve pratiktir. Ayrıca rulmanlı tekerlekleri 
sayesinde uzun ömürlü ve kullanışlıdır. 50-60 metre uzunluklara 
kadar verimli çalışabilme imkanı bulunmaktadır. Yedek parça 
bulunabilirliği yüksek ve temin süreleri kısadır.

NPI 80 profilde çalışan kablo arabaları,rulmanlı tekerlekleri 
sayesinde uzun ömürlü ve kullanışlı olmakla beraber gövde 
yapıları sayesinde ağır kabloları rahatlıkla taşımaya uygundur. 
Npı kablo taşıma sistemleri, 60 metrenin üzerindeki 
sistemlerde veya büyük kesitli kablo sistemlerinin taşınacağı 
sistemlerde c korniş kablo taşıma sistemi yerine kullanılır.

All parts are connected with screws and bolts therefore its 
very quick and easy and wheels with bearings makes the 
system work smoothly and long life. These systems mostly 
applied for runways as long as 50 or 60 meters. Service and 
spare parsts are easyly supplied.

Working on the NPI 80 profiles the cable trolleys with bearings 
in the wheels has a long service life and provides the the 
heavy cables an easy traviling way. NPI 80 cable trolley 
systems are usable upto 60m. Runways.

NPI 80 KABLO TAŞIMA ARABASI / NPI 80 CABLE TROLLEYS
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UZAKTAN KUMANDA/SATIŞ SONRASI HİZMETLER
REMOTE CONTROL/AFTER SALES SERVICES

Uzaktan kumanda cihazları, genellikle yük kontrolünün kablolu 
sistemlerle güç olduğu yerlerde tercih edilirler. 100 metreye 
kadar algılama mesafesi, dayanıklı gövde yapıları uzaktan 
kumanda cihazlarını üstün kılan özelliklerdendir. Güvenli ve 
uzun ömürlü butonları ile kullanıcılara kolaylık sağlayan 
uzaktan kumanda üniteleri, 433 Mhz bandında çalışır ve 62 
kanaldan seçim yapabilmenizi sağlar. IP 65 koruma sınıfına 
sahip olan ve verici gövdeleri sıvı, alkali, gres ve yağ gibi 
maddelere karşı yüksek koruma sağlar ve tandem çalışma 
özelliği sayesinde iki vinci aynı anda veya ayrı ayrı tek 
kumandadan kontrol imkanı verir.

ERKUŞLAR, 2 yıl olan garanti süresi içerisinde vinçlere bakım 
hizmetlerinin yanında, arızalı vinçler için servis hizmetleri, 
ERKUŞLAR veya başka marka vinçler için yıllık periyodik bakım 
sözleşmeli servis hizmetleri konusunda çözümler sunmakta, 
mekanik ve elektrik konusunda deneyimli uzman ekipleriyle, 
müşterilerine en iyi hizmeti vermektedir. Halatlı ve zincirli 
vinçler için yaptıracağınız Yıllık Periyodik Bakım Anlaşması ile 
vinçlerinize düzenli bakım yaptırmanızın yanında arıza ve iş 
durması risklerinizi en aza indirger ve işletmenizin minimum iş 
kaybıyla çalışmasını sağlarsınız. Düzenli bakım ve kontrol ile 
vinçlerinizin çalışma ömürleri uzamakla beraber, “İş Güvenliği 
ve İşçi Sağlığı” açısından sağlıklı çalışma ortamını temin eder. 
Servis ihtiyacınıza en kısa sürede www.erkuslar.com 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Remote control equipments are essepecilly used where the 
length of runway is long. The working length of remote control 
is 100 meters. Safe and user friendly buttons the remote 
control units work with 433 Mhz band and 62 channels 
choices. The protection class is IP65 and the body is liquid, 
alkahly, Grease and oil resistant. Tandem working ability 
provides provides one or more hoists to work together.

ERKUŞLAR, apart from offering after sales services for the our 
brands we also provide maintenance agreements for all 
brands for annual agreements. We try to satisfy our customers 
needs with our aiter sales services in every aspect. Annual 
Periodic Maintenance Agreement is a need for must of our 
customers, in order to avoid extra labor costs stopping of 
labor and avoids labor and lifting equipment related risks. 
Periodic maintenance for the hoists extands the life of the 
hoists and provides the correct envireonment for the OHSAS 
regulations.

UZAKTAN KUMANDA / REMOTE CONTROL

SATIŞ SONRASI HİZMETLER / AFTER SALES SERVICES
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TERSANE CAD. FATİH HIRDAVATÇILAR ÇARŞISI NO:91/1 KARAKÖY -İSTANBUL
T: +90 212 252 97 05 - 06    F: +90 212 249 61 53
www.erkuslar.com        •        info@erkuslar.com

ERKUŞLAR MAKİNE ve EL ALETLERİ SANAYİİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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